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Installation des MPD16 Utility-Programms

1. Doppelklicken Sie in dem „Utility”-Ordner der CD-ROM auf die
Installationsdatei und warten Sie, bis das Programm hochgefahren
ist.

2. Klicken Sie im Installer Wizard-Fenster auf „Continue”.
3. Klicken Sie im User License Agreement-Fenster auf „Agree”, wenn

Sie mit den Bestimmungen einverstanden sind. Nur dann ist die
Installation möglich.

4. Klicken Sie in dem nun erscheinenden Fenster auf „Yes”, um die
Installation fortzusetzen.

5. Klicken Sie nach der Installation (nachdem „Complete” angezeigt
wurde) auf „Restart”, um das Programm zu beenden und den
Computer neu zu starten.

6. Auf dem Schreibtisch wurde ein „MPD16 Utilities”-Ordner angelegt.

Installieren des USB-Treibers

Der USB-Treiber wird während der MPD16 Utility-Installation automatisch
im Systemerweiterungen-Ordner installiert.

Systemanforderungen

Macintosh mit ab Werk installiertem USB-Port
Betriebssystem: 9.0, 9.1 und 9.2*
Festplatte: 2MB oder mehr an Speicherkapazität
Bildschirmauflösung: 800 x 600/256 Farben oder mehr

 * Mac OS X und der Klassikmodus von Mac OS X werden nicht
unterstützt. Starten Sie den Computer also unter Mac OS 9.x, bevor
Sie mit dem MPD16 arbeiten.

Macintosh ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen
oder eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer, Inc. Alle
anderen erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen
oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Rechtspersonen.




